
zahumusovanie hr. 100 mm

cestny obrubník 150x260x1000 v bet. lôžku hr. 100 mmcestny obrubník 150x260x1000 v bet. lôžku hr. 100 mm

+0,065
+0,185zalia�e pružnou bitum. zálievkou

zarezanie exist. asfaltu

odhumusovanie hr. 200 mm
existujúca cesta

cestny záhonový obrubník 50x200x1000 v bet. lôžku hr. 100 mm+0,148

­BETÓN STN EN 206­1­C30/37­XF4­Dmax32HR.: 240 MM /STN 736123/
­CEMENTOM STMELENÉ VRSTVY CBGM C5/6, STN 736124,O1,Z1,Z2 HR.: 200 MM
­ŠTRKODRVINA, ŠD, 31,5 (45) Gc, STN 736126  HR.: 200 MM

­BETÓNOVÉ DLAŽBOVÉ TVAROVKY hr 60 MM STN EN 1338 /STN 73 6131­1/
­LOŽKO fr 4­8                               hr.  30 MM STN EN 13242
­ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45)GC   250 MM  STN EN 13285 /STN736126,Z1,Z2/

spolu                                                        340 mm
Konštrukčná pláň ­najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou pretvárnosti Edef2= 30­45 MPa

spolu                                                        620 mm
Konštrukčná pláň ­najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou pretvárnosti Edef2= 60 MPa
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